
무선마이크 수신기 사양

발진 방식 PLL Sythesized

신호대잡음비(S/N) 100dB 이상

수신 감도 -100dBm

주파수응답대역 50Hz ~ 17KHz
채널수 32채널 (1그룹 16채널, 2그룹 16 채널)

동작 온도 0℃~ +50℃

톤주파수 Dual tone 방식 <특허>

주파수 대역 925MHz ~ 937.5MHz (UHF)

※ 본 기기는 SD card, USB, Digital Recorder Player 가 동시 내장되어 있습니다.

모델명 : GW-550

사양서
www.iseco.co.kr

GW-550 제품사양

최대 출력 500W at 8Ω

외부 스피커 스피커 터미널 단자 8Ω

사이렌 유

무선 마이크 2개

음색 조절 Treble, Bass

이펙터 에코(Echo) 내장

음성우선기능 유

유선 마이크 입력 Balanced XLR, 1/4”Combo x 2EA

RCA IN / OUT

연설시 연속 6~8시간  (10시간 충전)
(CD외 음향기기 연속사용시 : 3~5시간)

AUX 입출력

Unbalanced 1/4”기타(guitar)입력

AC 220V 60Hz / 충전 배터리 겸용

배터리 사용시간

410 x 380 x 620mm (가로x세로x높이)

사용전원
DC12V / 7Ah x 2EA내장 배터리

크기(WxDxH)

무게 23kg

스피커
2-Way Full Range Speaker
12”Woofer + 1.35”Horn Driver

(주)썬테크전자 Suntech Electronics Corp.
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